
En résultat d'une brillante activité de R&D, Preseco Pomiltek

Oy a récemment lancé une presse à bande filtrante de type

PMT E, le plus rentables pour la déshydratation des boues,

une unité de déshydratation simple, compacte et

fonctionnelle qui offre des avantages considérables en termes

de coûts totaux premièrement grâce à un investissement

faible en capital et deuxièmement à des coûts de

fonctionnement et de maintenance peu élevés.

Le système repose sur de nombreuses années

d'expérience obtenue avec les presses à bande filtrante

standard où les tambour épaississeurs rotatifs et la technologie

de presse à bande sont combinés en une seule unité.

La presse PMT E permet une déshydration constante des

boues des eaux usées pour produire un amas facile à rejeter.

Utilisant quatre stades distincts, la machine dans un premier

temps conditionne et flocule la mixture boue / eau, faisant

agglomérer les solides par l'action d'une solution

polyélectrolyte. Ensuite, l'eau libérée dans le tambour

épaississeur est drainée par gravité  pour être évacuée à

travers une bande filtrante encerclante. La teneur DS de la

boue augmente de 6 à 9% dans l'épaississeur à tambour.

La boue restante est pressée entre deux bandes filtrantes

tendues en aval de la zone libre de filtration par

gravité et est acheminée à travers diverses zone de

basse et haute pression au moyen d'un série de

rouleaux de compression et cisailles.

Un système unique d'alignement des bandes

fonctionnant sans soupapes, cylindres ou pression

d' air, améliore la sécurité de fonctionnement et

minimise les coûts totaux de maintenance.

Le design des boîtiers permet d'avoir facilement

accès à toutes les parties de l'unité à la fois des côtés

à coupe droite et coupe gauche, à l'arrière et à l'avant

et le couvercle supérieur est aussi détachable.

La presse à bande filtrante de type PMT E convient

à tous les types de boues : municipales, industrielles

ou d'une autre origine.

Tous les composants sont en métal inoxydant ou

anti-acide (AISI 304 or AISI 316).

Le nettoyage et la maintenance supplémentaires

sont réduits au minimum en raison du système de

lavage automatique du tambour et des bandes

filtrantes.

La technologie PMT E est entièrement automatisée,

ce qui nécessite un minimum de données à entrer de

la part de l'opérateur, et des améliorations notoires

ont été faites à l'appareillage de commande PLC et

aussi en matière de technologie d'information et de

communication c.a.d  la connexion pour les sytèmes

de contrôle et de saisie des données (SCADA).

*Pour les excès et les autres boues ayant une teneur

DS faible (<1%), un tambour épaississeur plus long de

500 mm est disponible pour traiter les boues contenant

plus d'eau. La largeur des bandes est determinée sur la

base de la capacité en matières solides sèches.
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Longueur (mm)

Largeur (mm)

Hauteur (mm)

Poids (kg)

Capacité* (m3/h)

Capacité (kg DS/h)

Largeur de la bande (mm)

Moteur de l'épaississeur (kW)

Moteur de la presse (kW)

800

2050

1100

2000

750

3-8*

120

800

0.37

0.37

1000

2550

1300

2000

950

8-12

200

1000

0.37

0.55
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La purification industrielle des eaux est toujours une combinaison

de traitements mécaniques, biologiques et chimiques. Alors que les

connaissances et le savoir-faire se développent, la purification biologique

devient de plus en plus importante et son rôle prend une signification

croissante. Tout comme cela est effectué dans la nature et avec le moins

de produits chimiques possible, voire même sans un seul.
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