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LICENCED BY NATURE

IFICATEUR DE SABLES PMT

Pour oter les sables de maniere efficace et rentable

Le classificateur de sables Détails techniques

a été développé pour retirer la matiére solide a décantation Le bassin, le canal et le convoyeur a vis sont
rapide des eaux usées. Les eaux usées qui arrivent sont normalement fabriqués en acier inoxydable et en
distribuées dans le bassin classificateur via un cylindre acier antiacide (AISI 304, AlSI 316)

de décantation dans I'amenée d'eau. Dans le bassin
de séparation, la matiére solide décante dans le canal
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du convoyeur a vis au fond du bassin. De Ila, le sable est 2 2
transporté via la vis vers un conteneur d'évacuation. L'eau Longueur (mm) 3500 3600 4400 5700
est drainée de la surface du bassin le long d'un canal pour Largeur (mm) 1100 1300 1700 2200
traitement ultérieur. Une technologie simple et fonctionnelle !

Hauteur (mm) 1750 1800 2200 2700
Equipement de commande et de sécurité Poids (kg) 350 400 700 1000
Un panneau de commande est disponible pour la commande Capacité (m3/h) 20 30 50 80
automatique de procédé. Aire de surface (m?) 1,0 1,5 2,2 4.3

Puissance (kW) 0.55  0.75 1.1 1.5

Extras en option
Panneau de commande pour opération automatique
La couverture du bassin est en AlSI 304 ou en aluminium.

Equipement annexe

Nous fabriquons également des racleurs de sables pour
les réservoirs de séparation de sables et pour les unités
MIL pour de plus grandes capacités.
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CLEAN WATER

CLASSIFICATEUR DE SABLES

POUR OTER LES SABLES DE MANIERE
EFFICACE ET RENTABLE

La purification industrielle des eaux est toujours une combinaison

de traitements mécaniques, biologiques et chimiques. Alors que les
connaissances et le savoir-faire se développent, la purification biologique
devient de plus en plus importante et son role prend une signification
croissante. Tout comme cela est effectué dans la nature et avec le moins
de produits chimiques possible, voire méme sans un seul.



