
L'unité MIL de séparation de sables est conçue pour des

capacités plus grandes que celles offertes par les classificateurs

de sables PMT. L'unité de séparation de sables a été

développée pour séparer la matière solide se déposant

rapidement des eaux usées.  L'unité peut être utilisée en

amont ou en aval du procédé de dégrilleurage. Les matières

solides se déposent au fond du canal du bassin. Le convoyeur

de fond transfert le sable dans le convoyeur à vis séchant,

d'où le sable séché est transféré dans un conteneur pour

évacuation. L'eau est drainée à partir de la surface du bassin

le long d'un canal pour traitement ultérieur. Les boues de

surface peuvent être drainées à travers un tuyau à écume.

Le séparateur de sables MIL peut être combiné avec le

dégrilleur à étape PMT, le dégrilleur à vis ou le dégrilleur

à tambour

Accessoires supplémentaires
  Appareil de lavage pour le sable séché

  Aération pour retrait des corps gras

  Station de pompage des corps gras

UNITÉ MIL DE SÉPARATION DE SABLES

MIL
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Longueur
(mm)

2000

3000

5000

6000

7000

8000

9000

Largeur
(mm)

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Aire de
surface

(m2)

4,0

6,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

Puissance
(kW)

3.0

3.7

4.4

4.4

5.2

5.2

5.2

Hauteur
(mm)

2700

2700

2700

2700

2700

2700

2700

Capacité
(l/s)

40

60

100

120

140

160

180
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La purification industrielle des eaux est toujours une combinaison

de traitements mécaniques, biologiques et chimiques. Alors que les

connaissances et le savoir-faire se développent, la purification biologique

devient de plus en plus importante et son rôle prend une signification

croissante. Tout comme cela est effectué dans la nature et avec le

moins de produits chimiques possible, voire même sans un seul.
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